
Abgleich von Messwerten zwischen ZSG-Report und 
Messgeraet

Die Messgeräten mit der Funktion MID+ messen und speichern die 
viertelstundengenauen Messwerte rechtskonform und 
manipulationssicher. Alle gespeicherten Messwerte des 
Zählerstandsgangs können über das Gerätedisplay abgerufen werden.

Die Rohdaten aus dem ZSG-Report der GridVis® lassen sich so mit den 
im Messgerät gespeicherten Werten verifizieren (z. B. bei Abnahme 
durch einen Wirtschaftsprüfer).   

Abb.: Gerätedisplay mit 
Zählerstandsgang

Abb.: Rohdaten aus dem ZSG-Report der GridVis®

Verifizierung der Rohdaten des ZSG-Reports über das Gerätedisplay

Nr. Bedeutung

1 Bezeichnung des Messgeräts oder der Messstelle

2 Messwerte des Zählerstandsgangs mit Status

Status der Messwerte

Die viertelstundengenauen Messwerte sind ungültig, wenn:

die letzte Zeitsynchronisation mehr als sieben Tage zurückliegt (nicht synchronisierte Daten).
keine Uhrzeit gesetzt ist (invalide Daten).
das Gerät innerhalb der Viertelstunde ausgeschaltet war (invalide Daten).



Symbol Bedeutung

Valide Daten

Invalide Daten

Nicht synchronisierte Daten 
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