
Mini EnMS

Mini EnMs (kompatibel mit UMG 604, UMG 605, UMG 508, UMG 509, UMG 511, UMG 512, UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, UMG 509-
)PRO, UMG 512-PRO

Beschreibung

Icon Kleines Energiemanagement-System   on board

Mit der App konfigurieren Sie auf einem Master-Gerät (Hauptmessgerät) ein kleines, lokales, web-basiertes Energiemanagement-
System für maximal 16 Slave-Geräte (Modbus-Slaves) ohne Speicher.
Das Master-Gerät sammelt die Daten der Slave-Geräte und stellt diese auf seiner eigenen Geräte-Hompage zur Verfügung.
Die Geräte-Homepage des Master-Geräts ist für den Einsatz auf PCs, Laptops und Tablet-PCs optimiert.
Die Messgrößen des Master-Geräts und der Slave-Geräte wählen Sie einfach per Drag-and-Drop.
Wahl eines gewünschten Zeitfensters mit der integrierten Kalenderfunktion.
Das Master-Gerät speichert die Hauptmessgrößen der Slave-Geräte.

Hinweis

Maximal 16 Slave-Geräte (UMG 103, UMG 104 oder UMG 96RM).

Speicherbare Messwerte für Slave-Geräte:
Strom L1, L2, L3, Summe Wirkleistung, Summe Scheinleistung, Summe Wirkenergie.
Die App wurde für kleine Applikationen ohne GridVis-Einsatz entwickelt.

Mit einem  erlangen die Gerätetypen Firmware-Update (> 5.0)  UMG 604, UMG 605, UMG 508, UMG 509, UMG 511, UMG 512
Kompatibilität zur App .Mini EnMs
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