
Abgleich von Messwerten zwischen ZSG-Report und 
Messgeraet

Zähler mit der MID+ Funktion messen und speichern die viertelstündlichen Messwerte gesetzeskonform und manipulationssicher. Alle gespeicherten 
Messwerte der Energieaufzeichnung können über das Gerätedisplay abgerufen werden.

Die Rohdaten aus dem Energieerfassungsprotokoll der GridVis können so mit den im Zähler gespeicherten Werten verifiziert werden (z.B. bei der 
Abnahme durch einen Wirtschaftsprüfer).  

Abb. 1: Gerätedisplay mit 
Energieaufzeichnung

Abb. 2: Rohdaten aus dem Energieerfassungsbericht der GridVis

Verifizierung der Rohdaten des Energieaufzeichnungsberichts über das Gerätedisplay

Position Beschreibung

1 Bezeichnung des 
Zählers oder der 
Messstelle

2 Messwerte der 
Energieaufzeichnung 
mit Status

Status der Messwerte

Die viertelstündlichen Messwerte sind ungültig, wenn:

Die letzte Zeitsynchronisation liegt mehr als sieben Tage zurück (unsynchronisierte Daten).
Es ist keine Zeit eingestellt (ungültige Daten).
Das Gerät wurde innerhalb des 15-minütigen Messzeitraums ausgeschaltet (ungültige Daten).

Symbol Beschreibung

Gültige Daten

Ungültige Daten

Unsynchronisierte Daten 
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